昆明理工大学非政府采购项目询价表
项目名称：体育部窗帘及地毯                                                                     预算金额：15700.00元
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产商名称

	使用部门

	1
	布艺窗帘
	1、
布帘

遮阳、防回音的布帘。非涂层天鹅绒遮光面料，100%涤纶丝，经线：125D/120F纬线：300D/96F柔软度强，垂直感好，平方米干燥重量不低于（300克/平方米），耐水洗色牢度变色：5级，沾色：4-5级，耐磨擦色牢度变色：干摩4级，湿摩：4级，耐光色牢度变色：5级，断裂强力经向N/5cm*20/1490，纬向N/5cm*20/1590，水洗尺寸变化率经向：-0.5%，有良好的弹性及回复性，不含甲醛；颜色采购人根据现场家具布置后选定
2.网格白纱

通风透气，透光；依据GB/T18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》面料款式简洁，为涤纶混纺网格面料，方米干燥重量不低于（180克/平方米）材质垂直感好，耐水洗色牢度：耐干磨擦：4-5；甲醛含量＜20 ；
3、轨道：轨道采用高压挤缩铝合金，十年质保，外表烤漆。布带：布带成份：树脂：60%；棉纶：25%；涤纶：15%；经久耐用，所有材料选用绿色环保，容易清洗，安装方便，美观大方。安装：窗帘安装的螺钉等所有金属件经防锈处理，螺丝、支架均经过镀锌、烤漆处理，保证不生锈，每颗螺丝在安装时均配一个塑料膨胀套，增强支架的稳定性，有效延长窗帘使用寿命（70公分一个固定点）
4、该面积未包含褶皱比。
	46
	平方米
	
	
	
	

	2
	卷帘
	1、阻燃遮光卷帘

窗帘全遮光，透气性良好，阻燃，防水，防霉，防污，抗静电，防紫外线，抗撕拉为主；依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》面料款式简洁，为涤纶混纺遮光面料，方米干燥重量不低于（260克/平方米）颜色由甲方选定，材质垂直感好，耐水洗色牢度：变色5；沾色5； 耐干磨擦：4-5；甲醛含量＜20 ；异味：无。
窗洞面积：1.6mm*2.4mm;共7道。
	26.88
	平方米
	
	
	
	

	3
	地毯
	1000克加捻弯头纱，尼龙材料，颜色采购人根据现场家具布置后选定
	120
	平方米
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